Karta techniczna uponor

Uponor Ecoflex Thermo rura Twin 2x63x5,8/200
1018138

- ogrzewanie/chtodzenie

- podwdjna rura PE-Xa z barierg antydyfuzyjng
- parametry maksymalne 6 bar / 95°C

- kolorowe oznaczenie zasilanie/powrét

- izolacja PEX, karbowany ptaszcz HDPE
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O produkcie Uponor Ecoflex Thermo rura Twin
Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o wtasciwosciach samokompensujacych, zgodny z normg EN 15632
- Rura $rodkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normg EN ISO 15875, kolor naturalny,

PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelno$¢ tlenowa zgodna z norma EN 15632

- Materiat izolacyjny: pianka PE-X o zamknietych komérkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie

- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i chtodzacej w instalacjach podziemnych

- Temperatura robocza ogrzewania 80°C wedtug normy EN 15632

- Temperatura w przypadku nieprawidtowego dziatania: 95°C

- Weryfikacja statyczna pod katem odpornosci na obcigzanie przez pojazdy o masie do 60 ton
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Uponor Sp. z 0.0.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl

2/2



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1018138

