
Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom. FM 1x3/4 Euro
1042471

O produkcie Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom.
Specyfikacja
- Modułowy rozdzielacz poliamidowy wzmacniany włóknem szklanym do obsługi 1, 3, 4, 6 pętli, do połączenia z zestawem 
podstawowym 

- Podłączenie z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem bądź podłączenie od dołu z opcjonalnym zestawem kolanek 

- Zasilanie z zaworem powrotnym (LS) do równoważenia z pierścieniem regulacyjnym lub zasilanie z przepływomierzem (FM) do 
równoważenia  
- Podgląd przepływu i jego odcięcia 

- Pierścień regulacyjny do równoważenia bez użycia narzędzi 
- Przygotowane miejsca na etykiety z nazwami pomieszczeń 

- Powrót z zaworami i zaślepkami, przygotowany do podłączenia siłowników 

- Przyłącze pętli G3/4″ Eurocone 

- Odległość między pętlami 50 mm 

- Odległość kolektora zasilającego 225 mm 

 

Siłownik: 
- Normalnie zamknięty (NZ) = zamyka się pod odcięciu zasilania

Podanie
- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego 

- Można łączyć z siłownikami MT 30 × 1,5
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