
Uponor Smatrix Move antena A-155 Radio
1071676
- zapasowa antena do sterownika Uponor Smatrix Move 

- zapewnia bezprzewodowe połączenie z termostatami Uponor Smatrix Wave thermostats 

 

Zawiera: 

- antena Uponor Smatrix Move 

- przewód przyłączeniowy 

- materiały do montażu 

- zgodność: EAC

O produkcie Uponor Smatrix Move antena A-155 Radio
Specyfikacja
- Harmonogram programowania trybów Comfort i Eco 

- Informacje o stanie w czasie rzeczywistym 

- Logika pompy w trybie pracy autonomicznej oraz w połączeniu ze sterownikami temperatury w pomieszczeniu Uponor 

- Wiele trybów kompensacji 

- Opcjonalnie: sterowanie wtórnym obiegiem grzewczym / obiegiem wody ciepłej 
- Opcjonalnie: dodatkowa funkcja topienia śniegu 

- Opcjonalnie: ochrona przed kondensacją

Podanie
- Regulacja temperatury wody zasilającej

Potwierdzenie
- CE

Karta techniczna

1/3



Uponor Smatrix Move antena A-155 Radio
1071676

Status
Item Available Till date 2034-12-31T00:00:00.000+0100 

Product code
Item no EAN 4021598130883 

Item no GTIN 04021598130883 

Item no LVI 2024522 

Item no NRF 8361226 

Item no RSK 5398329 

Item no VVS 466256010 

Wymiary
Wysokość jednostki przedmiotu 6 

Długość jednostki przedmiotu 220 

Masa jednostkowa przedmiotu 0,124 

Szerokość jednostki elementu 20 

Item_UOM szt. 

Measurements
DŁUGOŚĆ_L 220 

Z Pomiar godz 6 

Z Pomiar z 20 

Packaging
Opakowanie GTIN PL1 06414905630042 

Opakowanie GTIN PL3 06414905630134 

Opakowanie GTIN PL4 06414905630332 

Wysokość opakowania PL1 10 

Wysokość opakowania PL3 300 

Wysokość opakowania PL4 1500 

Długość opakowania PL1 225 

Długość opakowania PL3 400 
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Długość opakowania PL4 1200 

Ilość w opakowaniu PL1 1 

Ilość w opakowaniu PL3 21 

Ilość w opakowaniu PL4 504 

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag 

Rodzaj opakowania PL3 Box 

Rodzaj opakowania PL4 Pallet 

Opakowanie Objętość PL1 0,00005625 

Opakowanie Objętość PL3 0,036 

Opakowanie Objętość PL4 1,44 

Waga opakowania PL1 0,127 

Waga opakowania PL3 2,89 

Waga opakowania PL4 94,36 

Szerokość opakowania PL1 25 

Szerokość opakowania PL3 300 

Szerokość opakowania PL4 800 

Dokumenty techniczne
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1071676

