
Uponor Siccus 16 głowica do wycinania bruzd 16mm
1144842
- do wycinarki termicznej, do EPS/XPS

O produkcie Uponor Siccus 16 głowica do wycinania bruzd
Specyfikacja
- System paneli ogrzewania podłogowego Siccus 16, składający się z płyt EPS (wolnych od HBCD) wg. EN 13163 z folią aluminiową. 
- klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: klasa E.  

- rodzaj zastosowania wg. DIN 4108-10: DEO 

- obciążenie użytkowe wg. EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m² 
- rozstaw rury 150mm 

- dla rury o średnicy 16mm

Podanie
- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe 

- do instalacji w suchej zabudowie

Potwierdzenie
- DIN CERTCO
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Uponor Siccus 16 głowica do wycinania bruzd 16mm
1144842

Status
Item Available From date 2024-09-01 

Product code
Item no EAN 6414900388801 

Item no GTIN 06414900388801 

Item no LVI 2022336 

Item no RSK 3870233 

Wymiary
Wysokość jednostki przedmiotu 16 

Długość jednostki przedmiotu 85 

Masa jednostkowa przedmiotu 0,047 

Szerokość jednostki elementu 16 

Item_UOM szt. 

Packaging
Opakowanie GTIN PL1 06414900390149 

Wysokość opakowania PL1 22 

Długość opakowania PL1 120 

Ilość w opakowaniu PL1 1 

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag 

Opakowanie Objętość PL1 0,0001848 

Waga opakowania PL1 0,06 

Szerokość opakowania PL1 70 

Dokumenty techniczne
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1144842

