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Zaangazowanie Uponor

@System stropéw termoaktywnych Uponor Contec (rura pePEX 20x2 mm; 5120 m2) | System ogrzewania podtogowego
Uponor Tacker system (rura MLC 16x2 mm; 2860 m2)

Stropy chtodzace/grzewcze TABS w Media Centrum

Dostarczenie niewidocznego systemu, ktéry zapewni komfort cieplny w budynku z przeszklong fasada.

Fakty o projekcie:

Location Zakonczenie projektu
Sosnowiec, Poland 2008

Rodzaj budynku Product systems

Budynek biurowy System ogrzewania/chtodzenia

ptaszczyznowego Uponor

Rodzaj projektu
Nowy budynek



Biurowiec Media Centrum jest jednym z najwiekszych centrum prasowych wojewddztwa sSlaskiego. Posiada 8 kondygnacji
naziemnych i jedng podziemna. Catkowita powierzchnia tej nieruchomosci sigga ponad 7 tysigcy metréw kwadratowych.
Autorami projektu architektonicznego sg architekci z pracowni AB - Projekt z Tych. Biurowiec znajduje sie w bezposrednim
sasiedztwie Dziennika Zachodniego. W obiekcie zastosowano system stropédw chtodzacych/grzewczych Uponor TABS,
ktorego gtowng czes¢ stanowia rury PE-Xa utozone na siatce metalowej, tzw. moduty Contec, ktére umieszczane sgw
centralnej czesci stropu. Zostato rowniez wykonane ogrzewanie podtogowe w systemie Tacker.
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