Folha de dados do produto

Uponor Vario PLUS acessérios coletor K1
1009209

Conjunto de suporte, ligagBes 1", 2x termémetros, 2x maédulo final com purgador.
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About Uponor Vario PLUS acessérios coletor
Specification

- Coletor modular fabricado em poliamida, reforcada com fibra de vidro.

- Ligacgao direita ou esquerda com juntas de estanquidade, ligacéo vertical com joelhos, opcional.

- Fornecimento com valvula de blogueio para equilibrar com anel de ajustamento (LS) ou fornecimento com caudalimetro para equilibrio
hidraulico (FM).

- Corte e visao de fluxo.

- Anel de ajuste para equilibrar sem ferramenta.

- Espacos preparados para colocar etiquetas identificativas de circuitos.

- Retorno com valvulas, preparado para utilizar atuadores.

- Ligagao de circuito G3 / 4 "eurocone.

- Separagéo entre circuitos 50 mm.

Atuador:
- NF (normalmente fechado). E fechado sem alimentagao.

Application

- Para aquecimento e arrefecimento por chao radiante.
- Combinavel com os atuadores macho MT 30x1,5

Certification
-CE
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Dados técnicos

Unidade de medida pce
Item no VVS 466247124
Item no LVI 2026801
Iltem no NRF 8362652
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL4 248

Documentos técnicos

Download os documentos aqui ||

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fragéo B
4405 170 R/C

823, Vilar Paraiso Vila Nova de
Gaia

Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1009209

