
Uponor Ecoflex anel de redução 200/68
1060991
- Ajustamento diferentes diâmetros de carcaça no conjunto de isolamento.

Mais informação Uponor Ecoflex anel de redução
Especificação
- Todos os acessórios são resistentes à corrosão.

Aplicação
- Os acessórios Ecoflex são concebidos para completar todas as ligações necessárias nas instalações.

Certificação
- AENOR. 

- DVWG. 

- KIWA. 

- WRAS. 

- CERTIF. 

- DIN CERTCO.
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Uponor Ecoflex anel de redução 200/68
1060991

Measurements
Diâmetro_interno_di 68 

LENGTH_L 70 

Diâmetro Externo_do 229 

Product code
Item no EAN 6414905202768 

Item no GF 35001060991 

Item no GTIN 06414905202768 

Item no LVI 3010405 

Item no NOBB 48165698 

Item no NRF 8360835 

Item no RSK 4054834 

Item no VVS 087279068 

Dimensões
Altura da unidade do item 70 

Comprimento da unidade do item 229 

Peso unitário do item 0,086 

Largura da unidade do item 229 

Item_UOM pce 

Packaging
Embalagem GTIN PL1 06414905464166 

Embalagem GTIN PL3 06414905449835 

Altura da embalagem PL1 70 

Altura da embalagem PL3 305 

Comprimento da embalagem PL1 229 

Comprimento da embalagem PL3 590 

Quantidade de embalagem PL1 1 

Quantidade de embalagem PL3 8 
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Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de 
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com

Tipo de embalagem PL1 Plastic_Bag 

Tipo de embalagem PL3 Box 

Volume de embalagem PL1 0,00367087 

Volume de embalagem PL3 0,0701805 

Peso da embalagem PL1 0,09 

Peso da embalagem PL3 0,72 

Largura da embalagem PL1 229 

Largura da embalagem PL3 390 

Documentos técnicos
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1060991

