Folha de dados do produto uponor

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2.0 600m
1126855

- Tubo para instala¢des de climatizagdo por radiadores e/ou chédo radiante fabricados em PEX-a.

- Certificado AENOR segundo a norma UNE-EN ISO 15875. Com barreira antidifuséo de oxigénio segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicacéo 4 e 5.

- Presséao de projeto 6 bar a 80 °C.

Mais informagdo Uponor Comfort Pipe PLUS
Especificagdo

- Tubos fabricados em polietileno reticulado pelo método do peréxido (PEX-a) de acordo com a EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil &lcool) para resisténcia a difusédo de oxigénio segundo a DIN 4726.

- 5 camadas.

- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecanicos.

- Aplicacéo de classe 4/5.

- Classificacao da reagédo ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Aplicacgao

- Aquecimento e arrefecimento por chéo radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.

- Temperatura de funcionamento max.: 90 °C.

- Temperatura de trabalho 100 °C.
- Pressao de funcionamento 6 bar a 70 °C.
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1126855

