
Uponor Nubos PLUS painel IB 1450X850X24
1135103
- Uponor Nubos PLUS painel IB de EPS cinzento (livre de HBCD) com aditivos de grafite e baixa condutividade térmica. 

- Certificado AENOR segundo a UNE EN 1264 para os códigos 1135103 e 1135104. 

- Com isolamento acústico a ruídos aéreos e de impacto.

Mais informação Uponor Nubos PLUS painel IB
Especificação
- Nubos PLUS consiste num painel com saliências para fixação de tubos 16 mm. 

- Com uma separação de tubos em cm: 10, 15, 20. 

- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.

Aplicação
- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante. 

- Para usar com enchimentos de pavimentos à base de cimento e anidrite.

Certificação
- AENOR
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Uponor Nubos PLUS painel IB 1450X850X24
1135103

Product code
Item no EAN 6414900308922 

Item no GTIN 06414900308922 

Dimensões
Altura da unidade do item 46 

Comprimento da unidade do item 1450 

Peso unitário do item 1,8 

Largura da unidade do item 850 

Item_UOM m2 

Measurements
LENGTH_L 1450 

Medição Z b 850 

Medição Z h 46 

Medição Z h1 24 

Packaging
Embalagem GTIN PL1 06414900480994 

Embalagem GTIN PL4 06414900481014 

Altura da embalagem PL1 500 

Altura da embalagem PL4 2620 

Comprimento da embalagem PL1 1500 

Comprimento da embalagem PL4 1500 

Material de embalagem (número) PL1 22 

Material de embalagem (curto) PL1 PAP 

Quantidade de embalagem PL1 15.99 

Quantidade de embalagem PL4 79.95 

Tipo de embalagem PL1 Base_Box 

Tipo de embalagem PL4 Pallet 

Volume de embalagem PL1 0,6525 
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Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de 
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com

Volume de embalagem PL4 3,4191 

Peso da embalagem PL1 31,682 

Peso da embalagem PL4 168,41 

Largura da embalagem PL1 870 

Largura da embalagem PL4 870 

Documentos técnicos
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1135103

