
Uponor Minitec racord cu FE și inele 9,9-R1/2"MT
1005265
- Q&E 

- Alamă 

- Cu inele Q&E

About Uponor Minitec racord cu FE și inele
Specification
- Sistem de fixare autoadeziv pentru încălzirea prin pardoseală Minitec cu înălțime redusă 

- Se poate fixa direct pe podeaua existentă sau pe un strat de izolație specificat în documentația tehnică 

- Se utilizează împreună cu țevile Uponor Minitec PE-Xa 9.9 x 1.1 mm; permite montajul țevilor drept sau în diagonală 

- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1 

- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102 

- Pas montaj țeavă în cm: Vz 5, 10, 15 

- Suprafața utilă a unei plăci: 0,77m²

Application
- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală 

- înălțime foarte redusă a sistemului 
- se utilizează doar cu șape speciale

Certification
- DIN CERTCO: 7F170-F

Fișa tehnică a produsului
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Uponor Minitec racord cu FE și inele 9,9-R1/2"MT
1005265

Date tehnice
Produs (unitate de măsură) buc 

Item no LVI 2022152 

Lățime (l) 38 mm

Lungime (l1) 16 mm

Lungime (l2) 14 mm

Packaging Quantity PL1 10 

Packaging Quantity PL3 100 

Packaging Quantity PL4 9600 

Documente tehnice
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005265

