
Uponor Tecto folie conect. plăci tăiate 1,4m 100mm
1005484
- Pentru îmbinarea panourilor Tecto tăiate

About Uponor Tecto folie conect. plăci tăiate
Specification
- Placă cu nuturi Tecto cu izolaţie, recomandată pentru fixarea ţevilor de încălzire radiantă cu dimensiunile 14-17 mm 

- Pas de montaj țeavă în cm: 10, 15, 20, 25, 30 

- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1 

- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102

Application
- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală 

- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certification
- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F
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Uponor Tecto folie conect. plăci tăiate 1,4m 100mm
1005484

Product code
Item no EAN 4021598022409 

Item no GF 35001005484 

Item no GTIN 04021598022409 

Item no RSK 2987954 

Dimensiuni
Înălțimea unității articolului 25 

Lungimea unității articolului 1000 

Greutatea unității articolului 0,09 

Lățimea unității articolului 100 

Item_UOM m 

Packaging
Ambalaj GTIN PL1 06414905432684 

Ambalaj GTIN PL4 06414905456253 

Înălțimea ambalajului PL1 200 

Înălțimea ambalajului PL4 1290 

Lungimea ambalajului PL1 1500 

Lungimea ambalajului PL4 1402 

Cantitate ambalare PL1 33.75 

Cantitate ambalare PL4 742.5 

Tip ambalaj PL1 Base_Box 

Tip ambalaj PL4 Pallet 

Volumul ambalajului PL1 0,12 

Volumul ambalajului PL4 1,2117486 

Greutate ambalaj PL1 3,1 

Greutate ambalaj PL4 68,2 

Lățimea ambalajului PL1 400 

Lățimea ambalajului PL4 670 
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Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro

Documente tehnice
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005484

