Fisa tehnica a produsului uponor

Uponor Fluvia racord bifurcat 2xG3/4-3/4"Euro
1005675

- Fiting bifurcat din alama
- Conectarea directd a 2 circuite de pardoseala pe grup Push 12

About Uponor Fluvia racord bifurcat
Specification

- Prefabricat

- Grupuri de pompe Fluvia Move cu regulator de temperatura agent termic Uponor Smatrix Move
- Fluvia T poate fi instalat cu console la stanga sau la dreapta distribuitorului

Application

- Temperatura max. pe primar: 90°C
- Temperatura max. pe secundar: 55 - 60°C
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Fisa tehnica a produsului

uponor

Uponor Fluvia racord bifurcat 2xG3/4-3/4"Euro

1005675

Product code
Iltem no EAN
Item no GTIN
Iltem no RSK
Item no VVS

Dimensiuni

Inaltimea unitatii articolului
Lungimea unitatii articolului
Greutatea unitatii articolului
Latimea unitatii articolului
ltem_UOM

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

Ambalaj GTIN PL3

Inaltimea ambalajului PL1
Tnaltimea ambalajului PL3
Lungimea ambalajului PL1
Lungimea ambalajului PL3
Material de ambalare (numar) PL1
Material de ambalare (numar) PL3
Material de ambalare (scurt) PL1
Material de ambalare (scurt) PL3
Cantitate ambalare PL1
Cantitate ambalare PL3

Tip ambalaj PL1

Tip ambalaj PL3

Volumul ambalajului PL1

Volumul ambalajului PL3
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4021598028128
04021598028128
2434386
381119024

27
97
0,31
64
Set

06414900508346
06414905444588
30

145

100

381

20

HDPE

PAP

1

50
Plastic_Bag
Box

0,00027
0,015523845



Fisa tehnica a produsului uponor

Greutate ambalaj PL1 0,317
Greutate ambalaj PL3 16,55
Latimea ambalajului PL1 90
Latimea ambalajului PL3 281

Documente tehnice

Descarcati documente Ad)

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005675

