Fisa tehnica a produsului uponor

Uponor Ecoflex Quattro preizolata 2x32x2,9-2x25x3,5/175
1018148

- Incalzire si alimentari cu apa caldd menajera

- Patru tevi interioare PE-Xa, SDR 7,4 si 11

- Sarcind max. 6 bar incalzire si 10 bar a.c.m. / 95°C

- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur si retur
- Spuma PEX, manta exterioara HDPE
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About Uponor Ecoflex Quattro preizolata
Specification

- Flexibila, preizolatd, nu necesita elemente compensatorii pentru preluarea dilatdrilor

- Teava: Polietilena reticulata (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur,

PN 6 (SDR 11) si PN10 (SDR 7,4), Bariera de oxigen pentru tevile de incalzire conform EN 15632

- Materialul izolator: in straturi, rezistent la imbatranire, celule inchise din spuma PE-X, elasticitate permanenta
- Mantaua: Polietilend gofrata (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (incalzire sau racire) pentru instalatii ingropate
- Temperatura functionare incalzire 80°C conform EN 15632

- Temperatura functionare apa calda 70°C conform EN ISO 15875

- Temperatura de avarie 95°C

- Verificata static pentru trafic greu fncarcatura 60 tone

Certification

- Aviz si agrement tehnic local pentru tevi preizolate
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Documente tehnice

Descarcati documente &

Uponor Ramania
Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti

Romania

T +40 31 805 33 91

E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1018148

