Fisa tehnica a produsului uponor

Uponor Wipex cot alama G2-G2
1018352

- Filete interioare G" si garnituri de etansare
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = alama rezistenta la coroziune si dezincare

About Uponor Wipex cot alama
Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alama rezistenta la coroziune si dezincare conform EN ISO 6509 cu suruburi din inox
- Garnituri Tntre fitingurile Wipex si conectorii de baza

- Contin surub, saiba, piulita

- Manson pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application

- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra si Supra PLUS
- Conectarea tevilor PE-Xa si PE utilizand fitinguri cu filet
- Temperatura maxima de functionare 95°C

Certification

- Aviz si agrement tehnic local pentru tevi preizolate

1/2



Fisa tehnica a produsului uponor

Uponor Wipex cot alama G2-G2
1018352

Documente tehnice

Descarcati documente |i1

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

Www.uponor.com/ro-ro

2/2



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1018352

