Fisa tehnica a produsului

Uponor RS adaptor sertizare S-Press 90-RS3
1029127

- Fabricat din alama placata
- Se potriveste tuturor pieselor de baza RS2 sau RS3.
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About Uponor RS adaptor sertizare S-Press
Specification

- inel fix de sertizare

- opritor

- cod de culoare

- functie de siguranta la test de presiune

Application

- Alimentari cu apa: Temperatura operativa de lucru in regim permanent este cuprinsa intre 0°C to 70°C, la presiunea maxima de 10
bar. Temperatura de lucru Tn regim de avarie este de 95°C pentru o perioada de 100 ore de functionare.

- Incalzire: Temperatura operativa de lucru in regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maxima de 10 bar. Temperatura de lucru
in regim de avarie este de 100°C pentru o perioada de 100 ore de functionare.

Daca nu este mentionat altfel:
- Filetele FI si FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification

- Certificari conform legislatiei
De exemplu:

- DVGW

- AENOR
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Uponor RS adaptor sertizare S-Press 90-RS3
1029127

Date tehnice

Produs (unitate de masura) buc
Item no VVS 045450090
Item no LVI 1720824
Iltem no NRF 5071235
Latime (1) 93 mm
Lungime (I1) 20 mm
Lungime (12) 62 mm
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL4 240

Documente tehnice

Descarcati documente Ad)

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1029127

