Fisa tehnica a produsului uponor

GF Uponor Ecoflex Supra PLUS cablu 10W/m
1044136

- cablu anti-inghet pentru extensie

) NG

About GF Uponor Ecoflex Supra PLUS cablu
Specification

- Flexibila, preizolatd, nu necesita elemente compensatorii pentru preluarea dilatdrilor

- Teava: Polietilena PE PE80O, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagra cu dungi albastre

PE 100, PN 16 (SDR 11) neagra cu un strat albastru

- Cablu: antiinghet cu autoreglare, putere consumata 10W/m la 5°C,

Distanta maxima a cablului de la un punct de alimentare max. 150m

- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatura

- Materialul izolator: in straturi, rezistent la imbatranire, celule inchise din spuma PE-X, elasticitate permanenta
- Mantaua: Polietilend gofrata (HDPE)

Application

- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde exisa risc de inghet pentru instalatii ingropate
- Temperatura functionare +20°C
- Verificata static pentru trafic greu fncarcatura 60 tone

Certification

- Aviz si agrement tehnic local pentru tevi preizolate
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GF Uponor Ecoflex Supra PLUS cablu 10W/m

1044136

Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Item no GTIN

Item no LVI

Dimensiuni

Inaltimea unitatii articolului
Lungimea unitatii articolului
Greutatea unitatii articolului
Latimea unitatii articolului
ltem_UOM

Packaging

Ambalaj GTIN PL1
Inaltimea ambalajului PL1
Lungimea ambalajului PL1
Cantitate ambalare PL1
Tip ambalaj PL1

Volumul ambalajului PL1
Greutate ambalaj PL1

Latimea ambalajului PL1

Documente tehnice

Descarcati documente &
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