Fisa tehnica a produsului uponor

Uponor Fluvia grup de pomp. amestec MPG-10-B-W
1078307

- Circuit secundar G1” (MT)
- Robinet cu bila + ventil de echilibrare circuit primar
- Montaj pe stadnga sau pe dreapta distribuitorului

el e

About Uponor Fluvia grup de pomp. amestec MPG-10-B-W
Specification

- Prefabricat
- Grupuri de pompe Fluvia Move cu regulator de temperatura agent termic Uponor Smatrix Move

- Fluvia T poate fi instalat cu console la stanga sau la dreapta distribuitorului

Application

- Temperatura max. pe primar: 90°C
- Temperatura max. pe secundar: 55 - 60°C
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Measurements
Filet_cilindric_G 3/4
Filet_cilindric_G1 1
LUNGIME_L 186
Lungime (I1) 83
Lungime (12) 34
Lungime (I3) 126
Masurarea Z b 70
Z Masuratoarea b1 222
Z Masurarea h 93
Z Masuratoarea h1 45
Z Masurarea w 370
Product code
Item no EAN 4021598130159
Item no GF 35001078307
Item no GTIN 04021598130159
Item no NOBB 50575537
Item no NRF 8361063
Dimensiuni
Inaltimea unitatii articolului 200
Lungimea unitatii articolului 320
Greutatea unitatii articolului 3,98
Latimea unitatii articolului 100
Iltem_UOM buc
Status
MTO (longer delivery times) Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 saptamani
Packaging
Ambalaj GTIN PL1 06414905469413
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uponor

Ambalaj GTIN PL4
inaltimea ambalajului PL1
Inaltimea ambalajului PL4
Lungimea ambalajului PL1
Lungimea ambalajului PL4
Cantitate ambalare PL1
Cantitate ambalare PL4
Tip ambalaj PL1

Tip ambalaj PL4

Volumul ambalajului PL1
Volumul ambalajului PL4
Greutate ambalaj PL1
Greutate ambalaj PL4
Latimea ambalajului PL1

Latimea ambalajului PL4

Documente tehnice

Descarcati documente Ad)
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Uponor Ramania
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1078307

