
Uponor Fluvia Move grup de pompare PPG-30-A-W
1084143
- Pompă Wilo Para 1-8, Q: 0,1-8,3 m³/h, H: 8-2 m EEI 
- Conexiune primară Rp1 (FT) 
- Conexiune secundară G1 ½ A, (FT) 
- Proiectat pentru utilizare în sisteme de încălzire de suprafață de până la aprox. 30 kW, de ex. în sectorul comercial sau în industrie 

- Cu automatizare Smatrix Move inclusă 

- Se poate conecta la distribuitoarele Magna

About Uponor Fluvia Move grup de pompare PPG-30-A-W
Specification
- Grup de pompe premontat cu termostat pentru alimentare Uponor Smatrix Move 

- Senzor de temperatură exterioară (pentru instalare pe șantiere de construcții) 
- Senzor de temperatură a apei pentru temperatura de alimentare 

- Robinet cu 3 căi 
- Transmisie motor 

- Control proporțional al presiunii 
- Este posibilă trecerea la încălzire/răcire

Application
- Pentru controlul temperaturii apei de alimentare cu compensare meteo 

- Temperatură primară max.: 90 °C 

- Temperatură secundară max.: 55 °C
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1084143

