Fisa tehnica a produsului

Uponor Minitec profil de dilatare cu talpa 0,9m 40x10mm
1085980

- Profil de dilatare autoadeziv din spuma de polietilena si corp din PVC dur, pentru separarea zonelor de sapa (de exemplu, la usi) si
pentru a absorbi dilatarea sapei. Pentru rosturi de dilatare conform DIN 18560-2.

About Uponor Minitec profil de dilatare cu talpa
Specification

- Sistem de fixare autoadeziv pentru incdlzirea prin pardoseald Minitec cu indltime redusa

- Se poate fixa direct pe podeaua existentd sau pe un strat de izolatie specificat in documentatia tehnica

- Se utilizeaza impreuna cu tevile Uponor Minitec PE-Xa 9.9 x 1.1 mm; permite montajul tevilor drept sau in diagonala
- Clasa de rezistenta la foc E conform EN 13501-1

- Combustie standard, clasa de materiale de constructie B2, conform DIN 4102

- Pas montaj teava in cm: Vz 5, 10, 15

- Suprafata utild a unei placi: 0,77m?

Application

- incalzire si racire radianta prin pardoseala
- Tnaltime foarte redusa a sistemului
- se utilizeaza doar cu sape speciale

Certification
- DIN CERTCO: 7F170-F
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Date tehnice

Produs (unitate de masura) buc
Latime (1) 900 mm
Z-dimensiune b 50 mm
Z-dimensiune h 40 mm
Packaging Quantity PL1 10
Packaging Quantity PL4 600
Documente tehnice

Descarcati documente &

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1085980

