
Uponor Comfort E termostat prog. digital flush Set T-87IF 230V
1088706
- Set termostat digital programabil și senzor de șapă T-87IF pentru încălzire electrică prin pardoseală 

- Montaj în doză de aparataj modular (IN) 
- Afisare mod funcționare  
- Senzor de șapă cu limitare min/max  
- Mod de calcul consum de energie 

- Stable temperature set point for optimum comfort and energy saving 

- Mod de vacanță programabil 
- Protecție la utilizare frauduloasă  
- Gama de temperaturi: 5 - 35°C 

- Curent acționare 12,5A 

- Clasă de protecție carcasă IP30

About Uponor Comfort E termostat prog. digital flush Set T-87IF
Specification
- Termostat cu senzor de șapă

Application
- Încălzire electrică prin pardoseală cu inerție redusă 

- Montaj în șapă sau în stratul de adeziv pentru gresie 

- Montaj peste izolație dacă se utilizează finisaje de tip parchet, linoleum sau mochetă 

 

Termostate: 

- Gama de temperaturi: +5°C ... +30°C 

- 230V

Certification
- CE; EAC;  

- VDE 40046886 Covor încălzire cu cablu electric

Fișa tehnică a produsului
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Date tehnice
Produs (unitate de măsură) Set 

Item no LVI 9413024 

Packaging Quantity PL1 1 

Documente tehnice
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1088706

