
Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic RC 15 CB BP DI TL
1093770
- Schimbator de căldură foarte eficient 
- Control presiune diferențială pe primar 

- Robinet reglaj pe secundar

About Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic RC
Specification
- port complet asamblat și testat la presiune 

- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt prezentate în fișele tehnice 

- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică 

- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă 

- izolație termică la conductele de alimentare 

- supapă termostatică de bypass 

- ieșire apă rece 

- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4" 
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4" 
- robinet de aerisire și de golire 

- sită pentru apă rece de 0,5 mm 

- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm 

- Posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică 

- presiune max. de funcționare încălzire: PN10 

- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10 

- temperatură max. de funcționare: 85 °C 

- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari 
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari 
- material fitinguri instalație sanitară: CW617N 

- material fitinguri încălzire: CW617N, CW614N 

- material țeavă: oțel inoxidabil 1.4401 

- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

Application
- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră 

- Sisteme de încălzire prin pardoseală 

- Sisteme de încălzire cu radiator
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1093770

