Fisa tehnica a produsului uponor

Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic UFH 15 CB BP MS UL TL
SS ZA
1093787

- Schimbator de caldura foarte eficient
- Limitator de temperatura apa calda de consum
- Robinet reglaj (temperatura constantd) pentru incalzirea prin pardoseala

About Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic UFH
Specification

- port complet asamblat si testat la presiune

- limitele tehnice de utilizare Tn apa pentru incalzire si instalatii sanitare sunt prezentate in fisele tehnice
- coliere de tevi fabricate din plastic, pentru protectie solida si decuplare termica
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetata de etansare tripla

- izolatie termica la conductele de alimentare

- supapa termostatica de bypass

- iesire apa rece

- distantier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"

- distantier pentru contor de apa de 110 mm x 3/4"

- robinet de aerisire si de golire

- sita pentru apa rece de 0,5 mm

- sita pentru conducta de alimentare pentru incalzire primara de 0,5 mm

- Posibilitate de conectare (marcata) a unei urechi de impamantare electrica
- presiune max. de functionare incalzire: PN10

- presiune max. de functionare instalatie sanitara: PN10

- temperatura max. de functionare: 85 °C

- presiune diferentiald max. incalzire primara: 2,5 bari

- presiune min. instalatie sanitara: 2 bari

- material fitinguri instalatie sanitara: CW617N

- material fitinguri incalzire: CW617N, CW614N

- material teava: otel inoxidabil 1.4401

- masuri: I/H/A 556 x 620 x 110 mm

Application

- Generare instantanee descentralizata de apa calda menajera
- Sisteme de incdlzire prin pardoseala
- Sisteme de Tncalzire cu radiator
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Product code

Iltem no EAN
Item no GTIN
Dimensiuni

Inaltimea unitatii articolului
Lungimea unitatii articolului
Greutatea unitatii articolului
Latimea unitatii articolului
ltem_UOM
Measurements
LUNGIME_L

Lungime (I1)

Masurarea Z b

Z Masurarea h

Z Masuratoarea h1

Z Masurarea w

Z Masuratoarea w1
Packaging

Ambalaj GTIN PL1
Ambalaj GTIN PL4
Inaltimea ambalajului PL1
Inaltimea ambalajului PL4
Lungimea ambalajului PL1
Lungimea ambalajului PL4
Cantitate ambalare PL1
Cantitate ambalare PL4

Tip ambalaj PL1
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6414905231072
06414905231072

110
600
15,4
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06414905292356
06414905292943
150
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1
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Tip ambalaj PL4 Pallet
Volumul ambalajului PL1 0,058905
Volumul ambalajului PL4 0,864
Greutate ambalaj PL1 17,4
Greutate ambalaj PL4 298,4
Latimea ambalajului PL1 595
Latimea ambalajului PL4 800

Documente tehnice

Descarcati documente &

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1093787

