Fisa tehnica a produsului uponor

Uponor S-Press PLUS cupla glisanta 16-16
1118706

- Realizat din alama DR placata cu cositor
- Cu manson de presare alungit
- Poate fi utilizat si ca cuplaj de reparatie
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About Uponor S-Press PLUS cupla glisanta
Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastra de inspectie

- Fixarea precisa a falcilor de sertizare

- Recunoasterea rapida a diametrului

- Functie precisa de siguranta la testul de presiune

- Compatibilitate 100% cu gama existenta Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentari cu apa: Temperatura operativa de lucru in regim permanent este cuprinsa intre 0°C to 70°C, la presiunea maxima de 10
bar. Temperatura de lucru in regim de avarie este de 95°C pentru o perioada de 100 ore de functionare.

- Incalzire: Temperatura operativa de lucru in regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maxima de 10 bar. Temperatura de lucru
in regim de avarie este de 100°C pentru o perioada de 100 ore de functionare.

Daca nu este mentionat altfel:
- Filetele FI si FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification

- Certificari conform legislatiei
De exemplu:

- DVGW

- AENOR
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Product code
Item no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NRF

Iltem no RSK

Item no VVS

Dimensiuni

Tnaltimea unitatii articolului
Lungimea unitatii articolului
Greutatea unitatii articolului
Latimea unitatii articolului
ltem_UOM
Measurements
LUNGIME_L

Lungime (I1)

Lungime (12)

z1

Status

MTO (longer delivery times)
Packaging

Ambalaj GTIN PL1
Ambalaj GTIN PL3
Ambalaj GTIN PL4
Inaltimea ambalajului PL1
Inaltimea ambalajului PL3

Inaltimea ambalajului PL4
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6414905554874
35001118706
06414905554874
1720836
5071366
1899730
045484316

22
100
0,099
22

buc

100
20
20
60

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 saptamani
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Fisa tehnica a produsului uponor

Lungimea ambalajului PL1 135
Lungimea ambalajului PL3 277
Lungimea ambalajului PL4 1200
Cantitate ambalare PL1 10
Cantitate ambalare PL3 80
Cantitate ambalare PL4 3840
Tip ambalaj PL1 Base_Box
Tip ambalaj PL3 Box
Tip ambalaj PL4 Pallet
Volumul ambalajului PL1 0,001045305
Volumul ambalajului PL3 0,009321604
Volumul ambalajului PL4 0,67968
Greutate ambalaj PL1 1
Greutate ambalaj PL3 8
Greutate ambalaj PL4 390
Latimea ambalajului PL1 87
Latimea ambalajului PL3 179
Latimea ambalajului PL4 800

Documente tehnice

Descarcati documente |i1
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Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91

E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfisch
er.com



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1118706

