
Uponor Base thermostat display T-27 230V RAL9016
1120075
- Afișajul LCD prezintă temperatura în cifre mari 
- Funcționare fără zgomot datorită electronicii triac 

- Taste capacitive pe partea frontală și sticlă completă a afișajului pentru o curățare ușoară 

- Mod Confort / Eco 

- Exercițiu actuator 

- Opțiune de conectare a senzorului de la distanță (se comandă separat 1071684) 
- Moduri senzor pardoseală: intern, extern, intern + extern 

- Montare: pe perete sau doză încastrată 

- Cablare îngrijită și ușoară cu Uponor Base X-23 și Uponor Base flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27 

- Clasă de protectie: IP31

About Uponor Base thermostat display T-27
Specification
- Cablare standard 230V  

- Diferite termostate disponibile 

- Integrare ușoară în sistem de control on/off  
- Opțional: logică funcționare pompă

Application
- automatizare pe fir pentru încălzirea radiantă

Certification
- CE
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Date tehnice
Produs (unitate de măsură) buc 

Item no VVS 466237235 

Item no LVI 2025250 

Lățime (l) 85 mm

Z-dimensiune h 85 mm

Z-dimensiune w 23 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL2 75 

Documente tehnice
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1120075

