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- Set conectare cablu de încălzire la sursa electrică, include piesele de capăt ale cablului şi căciulile de capăt pentru ţeavă 

- Lungime maximă de cablu antiîngheț: 150 ml 
- Set conectare componente electrice S1 

- Unitate de control cu 10m de cablu senzor

About Uponor Ecoflex Supra PLUS con.+căciulă
Specification
- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor 
- Țeava: Polietilenă PE PE80, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagră cu dungi albastre  
PE 100, PN 16 (SDR 11) neagră cu un strat albastru 

- Cablu: antiîngheț cu autoreglare, putere consumată 10W/m la 5°C,  
Distanța maximă a cablului de la un punct de alimentare max. 150m 

- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatură 

- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă 

- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application
- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde exisă risc de îngheț pentru instalații îngropate 

- Temperatură funcționare +20°C 

- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification
- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Fișa tehnică a produsului
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1120128

