Fisa tehnica a produsului uponor

Uponor Magna distribuitor ind. 3 iesiri 3x3/4Euro
1121534

- Conectare obligatorie cu set de montaj/asamblare; pot fi conectate segmente suplimentare

- Segment-distribuitor, cu robinet de reglaj si iesire spre circuite cu filet G3/4" eurocon

- Segment-colector cu ventil inchidere (compatibil actuator Uponor) si iesire spre circuite cu filet G3/4" eurocon
- Actuatoarele Uponor cu FE pot fi montate direct pe circuitele de retur

- lesiri spre circuite cu filet Eurocon G3/4
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About Uponor Magna distribuitor ind. 1 iesire
Specification

- Sistem industrial de fncalzire Magna
- Circuite 2-5 6-9 10-14 15-19 20
-Suporti23456

- Distanta intre racorduri 100 mm

Application

- sisteme radiante industriale si comerciale cu suprafete mari
- montaj ingropat in beton

- max. 20 de circuite

- presiune maxima 6 bar la 60°C
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Documente tehnice

Descarcati documente &

Uponor Ramania
Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti

Romania

T +40 31 805 33 91

E info-ro@uponor.com

Www.uponor.com/ro-ro
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121534

