Fisa tehnica a produsului uponor

Uponor Vario S segmente distribuitor cu debitmetre FM 5xG3/4 Euro - G1
1140881

- bara de alimentare cu debitmetre pentru echilibrare si inchidere, cu inel cu memorie
- bara de retur cu robineti de inchidere, cu capace
- fara conexiune de intrare G1

About Uponor Vario S segmente distribuitor cu debitmetre FM
Specification

- Fabricat din otel inoxidabil

- Cu supape integrate

- Conexiune pe dreapta sau stanga cu etansare plata

- Aerisiri integrate si puncte de umplere si golire la alimentare si retur,
- Conexiune bucla G3/4" eurocon

- Pas bucla de 50 mm

- Distanta Tntre capete de 215 mm

Application

- Pentru incalzire si racire prin pardoseala
- Aplicabil cu dispozitive de actionare 1141676 (230 V) si 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

1/2



Fisa tehnica a produsului uponor

Uponor Vario S segmente distribuitor cu debitmetre FM 5xG3/4 Euro - G1

1140881
\ e

Documente tehnice

Descarcati documente &

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

Www.uponor.com/ro-ro

2/2



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1140881

