
Uponor Siccus 16 panou EPS DEO 1200x600x20mm
1143475
- Instalare cu strat de aluminiu cu transfer de căldură pe întreaga suprafață 

- Cu caneluri de țeavă integrate c-c 150 mm 

- Forță compresivă EPS: 400 kPa  

About Uponor Siccus 16 panou EPS DEO
Specification
- sistemul de panouri pentru încălzire prin pardoseală Siccus 16 este compus din panouri EPS (fără HBCD), în conformitate cu standardul 
EN 13163 cu folie de aluminiu. 
- clasificare de incendiu EN 13501-1: clasa E. 

- tip de întrebuințare conform cu DIN 4108-10: DEO 

- sarcină utilă conform cu EN 1991-1-1 = 2 kN/m² 
- pentru instalații cu distanță între centrele țevilor de 150 mm 

- pentru țeavă cu diametrul de 16 mm 

Application
- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală 

- pentru instalații în construcții uscate 

Certification
- DIN CERTCO
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Uponor Siccus 16 panou EPS DEO 1200x600x20mm
1143475

Status
Item Available From date 2025-01-01 

Product code
Item no EAN 6414900503709 

Item no GTIN 06414900503709 

Dimensiuni
Înălțimea unității articolului 20 

Lungimea unității articolului 1200 

Greutatea unității articolului 1,1524 

Lățimea unității articolului 600 

Item_UOM m2 

Measurements
LUNGIME_L 1200 

Măsurarea Z b 600 

MĂSURARE Z S 20 

Packaging
Ambalaj GTIN PL1 06414900389457 

Ambalaj GTIN PL4 06414900389464 

Înălțimea ambalajului PL1 627 

Înălțimea ambalajului PL4 1250 

Lungimea ambalajului PL1 1221 

Lungimea ambalajului PL4 1254 

Cantitate ambalare PL1 7.2 

Cantitate ambalare PL4 72 

Tip ambalaj PL1 Base_Box 

Tip ambalaj PL4 Pallet 

Volumul ambalajului PL1 0,169955874 

Volumul ambalajului PL4 1,9139175 
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Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro

Greutate ambalaj PL1 9,29728 

Greutate ambalaj PL4 117,9728 

Lățimea ambalajului PL1 222 

Lățimea ambalajului PL4 1221 

Documente tehnice
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1143475

