
Uponor Siccus 16 suport margine 1000x45x19mm
1143476
- suport de margini obligatoriu pentru instalarea cu pardoseală din gresie și piatră naturală 

- Suport de margini pe laturile peretelui și în cadrele ușilor

About Uponor Siccus 16 suport margine
Specification
- sistemul de panouri pentru încălzire prin pardoseală Siccus 16 este compus din panouri EPS (fără HBCD), în conformitate cu standardul 
EN 13163 cu folie de aluminiu. 
- clasificare de incendiu EN 13501-1: clasa E. 

- tip de întrebuințare conform cu DIN 4108-10: DEO 

- sarcină utilă conform cu EN 1991-1-1 = 2 kN/m² 
- pentru instalații cu distanță între centrele țevilor de 150 mm 

- pentru țeavă cu diametrul de 16 mm 

Application
- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală 

- pentru instalații în construcții uscate 

Certification
- DIN CERTCO
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Uponor Siccus 16 suport margine 1000x45x19mm
1143476

Product code
Item no EAN 6414900503723 

Item no GTIN 06414900503723 

Item no LVI 2022335 

Item no RSK 3001010 

Dimensiuni
Înălțimea unității articolului 19 

Lungimea unității articolului 1000 

Greutatea unității articolului 0,65 

Lățimea unității articolului 45 

Item_UOM m 

Measurements
LUNGIME_L 1000 

Măsurarea Z b 45 

MĂSURARE Z S 19 

Packaging
Ambalaj GTIN PL1 06414900389655 

Ambalaj GTIN PL4 06414900507929 

Înălțimea ambalajului PL1 120 

Înălțimea ambalajului PL4 1070 

Lungimea ambalajului PL1 1010 

Lungimea ambalajului PL4 1200 

Cantitate ambalare PL1 10 

Cantitate ambalare PL4 720 

Tip ambalaj PL1 Base_Box 

Tip ambalaj PL4 Pallet 

Volumul ambalajului PL1 0,012726 

Volumul ambalajului PL4 1,284 
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Uponor Ramania
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T +40 31 805 33 91
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www.uponor.com/ro-ro

Greutate ambalaj PL1 6,5 

Greutate ambalaj PL4 488 

Lățimea ambalajului PL1 105 

Lățimea ambalajului PL4 1000 

Documente tehnice
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1143476

