
Uponor Siccus Mini Panou 1200x600x15mm
1161845
- panou EPS de 1200 x 600 x 15 mm 

- cu strat de transfer termic complet, din aluminiu 

- cu canale integrate pentru țevi, distanță centru-centru 100 mm 

- de utilizat cu Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9

About Uponor Siccus Mini Panou
Specification
- Uponor Siccus Mini este un sistem de încălzire prin pardoseală cu montaj uscat, cu design cu înălțime redusă, având un strat 
conductor de căldură din aluminiu integrat, prefabricat pe întreaga suprafață ; conform EN 1264; tip B. 
- Panouri realizate din XPS 400, cu pas de pozare a țevilor de 100 mm. 
- Pentru instalare cu țeavă Uponor Comfort Pipe de 9,9 mm.

Application
- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală pentru instalații cu montaj uscat 
- aplicare directă pe pardoseală

Certification
Certificare Siccus Mini 

- DINCERTCO 7F531-F (laminat flotant) 

- DINCERTCO 7F532-F (pardoseală montată direct din parchet din lemn) 
- DINCERTCO 7F533-F (pardoseală montată direct cu plăci ceramice, piatră naturală) 
- DINCERTCO 7F534-F (strat din fibre de gips pentru vinil și mochetă) 
 

Certificare Siccus Mini XPS 

- DINCERTCO 7F514-F (plăci ceramice, piatră naturală) 
- DINCERTCO 7F515-F (laminat flotant, parchet din lemn) 

- DINCERTCO 7F516-F (strat din fibre de gips pentru vinil și mochetă)
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Uponor Siccus Mini Panou 1200x600x15mm
1161845

Product code
Item no EAN 6414900331784 

Item no GTIN 06414900331784 

Dimensiuni
Înălțimea unității articolului 15 

Lungimea unității articolului 1200 

Greutatea unității articolului 1,08 

Lățimea unității articolului 600 

Item_UOM m2 

Packaging
Ambalaj GTIN PL1 06414900510745 

Ambalaj GTIN PL4 06414900510820 

Înălțimea ambalajului PL1 168 

Înălțimea ambalajului PL4 1311 

Lungimea ambalajului PL1 1210 

Lungimea ambalajului PL4 1225 

Cantitate ambalare PL1 7.2 

Cantitate ambalare PL4 100.8 

Tip ambalaj PL1 Base_Box 

Tip ambalaj PL4 Pallet 

Volumul ambalajului PL1 0,1240008 

Volumul ambalajului PL4 2,0235285 

Greutate ambalaj PL1 8,67 

Greutate ambalaj PL4 146,38 

Lățimea ambalajului PL1 610 

Lățimea ambalajului PL4 1260 
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Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro

Documente tehnice
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1161845

