
Uponor MLC cev, bela S 50x4,5 5m
1013449
šipka 

- Visoka stabilnost dimenzija, nizak stepen istezanja 

- Povec ́ana fleksibilnost 
- 100% nepropustnost na difuziju kiseonika

Generalne informacije Uponor MLC cev, bela S
Specification
Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) 

- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1. 

- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application
Sanitarna voda: stalna radna temperatura se krec ́e od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura 
kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka. 
- Grejanje: Trajna radna temperatura se krec ́e do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod 
kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification
Odobrenja lokalnog OM. 

Npr. 

- DVGW 

- AENOR
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