
Uponor Ecoflex gumena završna kapica Twin 25+32+40/175
1018309
- Za dve srednje cevi 

- Štiti kraj cevi od vlage i prljavštine 

- Vodonepropusno do 0,3 bara 

- Sadrži EPDM gumenu završnu kapicu, nerđajući čelik i prsten za zaptivanje

Generalne informacije Uponor Ecoflex gumena završna kapica Twin
Specification
- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application
- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji

Certification
- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice
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Uponor Ecoflex gumena završna kapica Twin 25+32+40/175
1018309

Measurements
Унутрашњи_пречник_ди 175 

Унутрашњи_пречник_ди1 40 

Унутрашњи_пречник_ди2 25 

ЛЕНГТХ_Л 184 

Дужина (л1) 90 

Product code
Item no EAN 6414905257775 

Item no GF 35001018309 

Item no GTIN 06414905257775 

Item no LVI 3010793 

Item no NOBB 41945695 

Item no NRF 8360617 

Item no RSK 2190582 

Item no VVS 087856440 

Dimenzije
Висина јединице 210 

Дужина јединице 204 

Тежина јединице 0,44 

Ширина јединице ставке 185 

Item_UOM kom 

Packaging
Паковање ГТИН ПЛ1 06414905259441 

Висина паковања ПЛ1 214 

Дужина паковања ПЛ1 208 

Количина паковања ПЛ1 1 

Тип паковања ПЛ1 Plastic_Bag 

Запремина паковања ПЛ1 0,008412768 
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Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs

Тежина паковања ПЛ1 0,444 

Ширина паковања ПЛ1 189 

Tehnički dokumenti

Podaci o proizvodu (pdf)

3/3

https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1018309

