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Brza instalacija sa blagim zakoSenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

z1|z3

Generalne informacije Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU
Specification

- sa fiksnom ¢aurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kre¢e od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura
kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kre¢e do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod
kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugacije navedeno:
Muski i Zenski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.

- DVGW

- AENOR
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Technical Data

Artikal (merna jedinica) kom
Item no VVS 087442148
Item no LVI 1720725
Iltem no NRF 5114424
Duzina (I1) 73 mm
Duzina (12) 61 mm
Duzina (13) 73 mm
z2 33 mm
z3 34 mm
Packaging Quantity PL1 3
Packaging Quantity PL4 432

Tehnicki dokumenti

Ovde preuzmite dokumente |i|

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
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