Podaci o proizvodu (pdf)

Uponor Ecoflex Supra PLUS set kablova S2
1042311

- Priklju€ak kabla za sprecavanje smrzavanja
- S2 komponente za T-komad i kraj kabla

Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra PLUS set kablova S2
Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzuju¢i sistem plasti¢nih cevi

- Cev za medijum: Polietilen PE80, PN 12,5 (SDR 11) ili PE100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama ili
PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova u PE100 RC, PN16 (SDR11) crna sa plavim prugama
- Kabl: samoreguliSuéi kabl za zastitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10W/m na 5°C,

Napajanje iz jedne tacke napajanja maks. 150 m

- Provodna cev: PE cev za umetanje senzora i merenje temperature.

- I1zolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih €elija, trajno elasticna, otporna na starenje
- Zastitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos hladne pijace vode ili drenaZa pod pritiskom na lokacijama gde postoji opasnost od smrzavanja za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Staticka verifikacija za veliko saobracajno opterecenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice
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Technical Data
Artikal (merna jedinica)
Item no VVS

Item no LVI

Iltem no NRF
Packaging Quantity PL1

Tehnicki dokumenti

Ovde preuzmite dokumente il
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