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1058425

- dodatni ulaz za povezivanje podnog/daljinskog senzora

- potpuno programiranje — 5/2 ili 7 dana s Cetiri nivoa temperature po danu
- odabir viSestrukog upravljanja regulacijom — samo vazduh, samo pod, vazduh i pod
- rezim tokom godi$njeg odmora sa opcijom premoscavanja

- optimizovano pokretanje

- funkcija zaklju¢avanja - postavka za zabranu neovlas¢enog rukovanja

- prikaz statusa trenutnog rezima termostata

- hapaja se iz bazne stanice (Uponor Base regulator X-23)

- opcionalno: daljinski senzor (prodaje se odvojeno 1047459)

- zadati opseg: +5 °C ... +35 °C

- klasa zastite: IP20

- boja: ~RAL9010
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Generalne informacije Uponor Base dig. prog. Termostat T-26 dig. prog.
Specification

- 230V standardno ozi¢enje

- uobicajeni nacin ozi¢enja i logika komandi

- laka integracija sa standardnom kontrolom vremena za uklju¢ivanje/iskljucivanje
- opciono: logika pumpe

Application

- Zi€ana regulacija sobne temperature za zracece grejanje

Certification
- CE, UKCA
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Tehnicki dokumenti

Ovde preuzmite dokumente Iil

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

Www.uponor.com/rs-rs
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1058425

