Podaci o proizvodu (pdf) uponor

Uponor Klett panel roll extra EPS DES 35-3mm 10x1m
1063324

termoizolaciona ploca, sastoji se od Klett-folije za fiksiranje na kuke i petlje laminirane na EPS (bez HBCD) prema EN 13163 i DIN 4108-
10.
- sa samolepljivom trakom na duZoj strani

- plo¢a u rolni
- sa stepenastim smanjenjem zvuka

Generalne informacije Uponor Klett plo€a u rolni extra
Specification

- Klett sistem ploca za podno grejanje se sastoji od Klett folije za fiksiranje na i¢ak traku laminirane na EPS prema EN 13163 i DIN
4108-10.

- zasniva se na fiksiranju Klett-cevi Ciak trakom na izolacione ploce

- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E

- standardna zapaljivost, klasa gradevinskog materijala B2, u skladu sa DIN 4102

- sa samolepljivom trakom na duZzoj strani

- folija na ploci sadrzi Sablon mreZe dimenzija 100x100mm

Application

- zraCece podno grejanje i hladenje
- za upotrebu sa koSuljicama na bazi cementa i anhidrita

Certification

DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7TF342-F
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