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Kuéiste ugradeno u zid uklju€uju¢i nogare, grejni razdelnik i Sinu sa unapred instaliranim kuglastim ventilima i kolom mes3anja za
proSirenje Uponor Combi Port M-Base Heat Interface RC na UFH verziju.

Sifre za dimenzionisanje:

_HMV - set Vario-S grejnih razdelnika sa _ (4,6,8) kola grejanja

_BV —setod _ (7,9) kuglastih ventila unapred ugradenih na montaznu Sinu unutar ormari¢a za povezivanje toplotnog interfejsa
MS — set za meSanje sa cirkulacionom pumpom, termostatom i nepovratnim ventilom za kolo grejanja stanova

Generalne informacije Uponor Combi Port M-Base ugradni ormari¢ IW-UFH
Specification

- priklju¢ak potpuno montiran i testiran pod pritiskom

- obujmice za cevi od plastike za zvu¢nu zastitu i termicko razdvajanje
- DVGW sertifikovan PM ventil sa patentiranom tehnologijom trostrukog zaptivanja
- izlaz hladne vode

- odstojnik za merac toplote 110 mm x3/4""

- odstojnik za vodomer 110 mm x3/4""

- ventil za odzracivanje i odvod

- sito za dovod primarnog grejanja 0,5 mm

- moguénost prikljucka (oznaceno) elektricne papucice za uzemljenje
- maks. radni pritisak grejanja: PN10

- maks. radni pritisak sanitarni: PN10

- maks. radna temperatura: 85 °C

- min. pritisak sanitarni: 2,0 bara

- sanitarni materijal fitinga: CW617N

- grejanje materijala fitinga: CW617N, CW614N

- materijal cevi: nerdajuci celik 1.4401

- dimenzije: $/V/D 556 x 620 x 110 mm

Application

- Decentralizovana trenutna proizvodnja tople vode za domacinstvo
- Sistemi podnog grejanja
- Sistemi radijatorskog grejanja

Certification

- DVGW odobrenje
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