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Priklju¢ak PE-Xa ili PE cevi
- 6 bara, SDR 11
- DR = mesing otporan na decinfikaciju
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Generalne informacije Uponor Ecoflex spojnica PN6
Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerdajuceg Celika.
- Zaptivanje O-prstenom izmedu Wipex spojnice i konektora baznog fitinga

- Set vijaka za spojnice ukljucuje Sestougaoni vijak od nerdajuceg celika i maticu kao i podlosku od mesinga

- Unapred otvorene ¢aure sa montiranim nosacem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindricnim inénim muskim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice
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Tehnicki dokumenti

Ovde preuzmite dokumente Iil

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

Www.uponor.com/rs-rs
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121636

