Technicky list vyrobku uponor

Uponor Minitec predny kryt pre instalaénu skrifu
1007251

- Nehrdzavejuca ocel, vysoko leStena
- Len pre spojovacie skrinky Minitec
- 4 skrutky

O produkte Uponor Minitec predny kryt pre inStalaénu skritiu
Specifikacia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je moZné zabudovat na pevné podlahy alebo uréené izolacné materialy

- navrhnuty ako odolny systém pripevnenia rarok s minimalnom vyskou so sytémovou doskou uréenou pre pokladku potrubia s dodrzanim
spravnych vzdialenosti rarok

- s rrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umoZfiuje rovnu a diagonalnu pokladku

- trieda reakcie na ohefi podla EN 13501-1: trieda E.

- Standardna horlavost, material triedy B2, zodpoveda DIN 4201.

- rozostup rarok: Vz 5, 10, 15

- systémova doska: 0,77 m?

Aplikacia
- podlahové salavé vykurovanie a chladenie

- velmi nizka kon3trukéna vyska
- pouzitie s vhodnymi zmesami

Certifikacia

- DIN CERTCO: 7F170-F
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Product code

Iltem no EAN

Item no GTIN
Rozmery

Vy8ka jednotky poloZky
Dizka jednotky polozky

Jednotkova hmotnost’ polozky

Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Packaging

Balenie GTIN PL1
Vy8ka balenia PL1
Dizka balenia PL1
MnozZstvo v baleni PL1
Typ balenia PL1
Objem balenia PL1
Hmotnost balenia PL1

Sirka balenia PL1

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Ad
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