Technicky list vyrobku uponor

Uponor RS koleno RS3-RS3
1029139

- Vyrobené z pocinovanej mosadze
- Zakladny diel pre vSetky RS2 alebo RS3 tvarovky vratane 2 poistnych zavlaciek
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O produkte Uponor RS koleno
Specifikacia

- s pevnou lisovacou objimkou
- dorazovy krizok
- farebny kod

- bezpecnost spojov
Aplikacia

- Pitn& voda: Staly rozsah prevadzkovych teplét od 0 °C do 70 °C pri maximalnom trvalom prevadzkovom tlaku 10 barov. Kratkodoba
maximalna teplota je 95 °C po dobu 100 hodin v rdmci prevadzkovej Zivotnosti

- Vykurovanie: Staly rozsah prevadzkovych tepl6t az 80 °C pri maximalnom trvalom prevadzkovom tlaku 10 barov. Kratkodoba maximéalna
teplota je 100 °C po dobu 100 hodin v ramci prevadzkovej Zivotnosti.

ak nie je uvedené inak:
- VonkajSie a vnatorné zavity podia EN 10226-1.

Certifikacia

- Schvalenia miestnym OM.
Napr.

- DVGW

- AENOR
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Uponor RS koleno RS3-RS3
1029139

Product code
Item no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NRF

Iltem no RSK
Item no VVS
Rozmery

Vy38ka jednotky poloZky
Dizka jednotky polozky
Jednotkova hmotnost’ polozky
Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
Dizka (1)

Dizka (12)

Packaging

Balenie GTIN PL1
Balenie GTIN PL4
Vy$ka balenia PL1
Vys8ka balenia PL4
Dizka balenia PL1
Dizka balenia PL4
MnozZstvo v baleni PL1
MnozZstvo v baleni PL4
Typ balenia PL1

Typ balenia PL4
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Objem balenia PL1
Objem balenia PL4
Hmotnost’ balenia PL1
Hmotnost' balenia PL4
Sirka balenia PL1
Sirka balenia PL4

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu |i,
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Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1029139

