Technicky list vyrobku uponor

Uponor Aqua Pipe ty€, natural PN10 S 50x6,9 6m
1033865

- Prevadzkovy tlak 10 bar
- Ty¢

o]

do

O produkte Uponor Aqua Pipe ty¢, natural PN10 S
Specifikacia

- Potrubie vyrobené zvysoko sietovaného polyetylénu (PE-Xa) podla EN ISO 15875
- Trieda pouZitia 2 - dodavka teplej vody

- Trieda reakcie na oheri E podla DIN EN 13501-1.

- Chranicky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou

Aplikacia
- Pitna voda: Rozsabh trvalej prevadzkovej teploty 0 °C az 70 °C. Kratkodoba maximalna teplota je 95 °C po dobu 100 hodin v ramci

prevadzkovej zivotnosti.
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Uponor Aqua Pipe ty€, natural PN10 S 50x6,9 6m

1033865
v
o
S
Product code
Item no EAN 7321500018009
Item no GTIN 07321500018009
Item no LVI 2012597
Iltem no RSK 2418098
Iltem no VVS 087310150
Rozmery
Vyska jednotky polozky 50
Dizka jednotky polozky 1000
Jednotkova hmotnost polozky 0,939
Sirka jednotky polozky 50
Item_UOM m
Measurements
Vonkaj8i priemer_do 50
Hribka steny_s 6,9
Packaging
Balenie GTIN PL1 06414905265916
Balenie GTIN PL4 06414905662890
Vyska balenia PL1 51
Vyska balenia PL4 700
Dizka balenia PL1 6000
Dizka balenia PL4 6100
MnozZstvo v baleni PL1 6
Mnozstvo v baleni PL4 660
Typ balenia PL1 Piece
Typ balenia PL4 Wooden_Cage
Objem balenia PL1 0,015606
Objem balenia PL4 2,7755
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Hmotnost balenia PL1 5,634
Hmotnost balenia PL4 250
Sirka balenia PL1 51
Sirka balenia PL4 650
Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu |i,

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1033865

