Technicky list vyrobku uponor

Uponor RS spojka - spacer RS2-RS2 |=130mm
1046477

- Vyrobené z pocinovanej mosadze
- Prechodka na spojenie RS Casti rovnakej dimenzie, napr. na vytvorenie T-rozdelovaca alebo odbocku rozvodu.

= \ » 11 | I3Vl 12 .
‘% W w

O produkte Uponor RS spojka - spacer
Specifikacia

- s pevnou lisovacou objimkou
- dorazovy krizok
- farebny kod

- bezpecnost spojov
Aplikacia

- Pitn& voda: Staly rozsah prevadzkovych teplét od 0 °C do 70 °C pri maximalnom trvalom prevadzkovom tlaku 10 barov. Kratkodoba
maximalna teplota je 95 °C po dobu 100 hodin v rdmci prevadzkovej Zivotnosti

- Vykurovanie: Staly rozsah prevadzkovych tepl6t az 80 °C pri maximalnom trvalom prevadzkovom tlaku 10 barov. Kratkodoba maximéalna
teplota je 100 °C po dobu 100 hodin v ramci prevadzkovej Zivotnosti.

ak nie je uvedené inak:
- VonkajSie a vnatorné zavity podia EN 10226-1.

Certifikacia

- Schvalenia miestnym OM.
Napr.

- DVGW

- AENOR
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Technické informacie

Polozka (merna jednotka) ks
Item no VVS 045458217
Item no LVI 1720634
Iltem no NRF 5079083
Dizka (1) 170 mm
Dizka (11) 20 mm
Dizka (12) 20 mm
Dizka (13) 30 mm
Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL4 240
Technické podklady
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Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1046477

