Technicky list vyrobku uponor

Uponor Teporis aktivny panel s EPS 2000x1200mm
1047319

- s integrovanymi rdrkami PE-Xa 9.9x1.1mm

O produkte Uponor Teporis aktivny panel s EPS
Specifikacia

- adrokartonovéa doska (15 mm)
-s 27 mm EPS 200 (30 kg/m3)

Aplikacia

- vykurovacia a chladiaca stropna konstrukcia
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Technicky list vyrobku

uponor

Uponor Teporis aktivny panel s EPS 2000x1200mm

1047319

Measurements
Centrum vzdialenosti
LENGTH_L

Z Meranie b

Z Meranie h

Z Meranie h1
Product code

Iltem no EAN

Item no GTIN
Rozmery

Vyska jednotky polozky
Dizka jednotky polozky

Jednotkova hmotnost polozky

Sirka jednotky poloZzky
ltem_UOM
Packaging

Balenie GTIN PL1
Balenie GTIN PL4
Vys$ka balenia PL1
Vy8ka balenia PL4
Dizka balenia PL1
Dizka balenia PL4
MnozZstvo v baleni PL1
Mnozstvo v baleni PL4
Typ balenia PL1

Typ balenia PL4
Objem balenia PL1
Objem balenia PL4
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324
1200
ks

06414905461110
06414905493852
42

700

2100

2100

y

25

Base_ Box

Pallet

0,10584
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Hmotnost balenia PL1 32,724
Hmotnost balenia PL4 843,1
Sirka balenia PL1 1200
Sirka balenia PL4 1200
Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu |i,

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1047319

