Technicky list vyrobku uponor

GF Uponor Teck spojka chranicky 25-28
1062956

O produkte GF Uponor Teck spojka chrani¢ky
Specifikacia

- Korugované, vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)

- Trieda reakcie na ohen E podla EN 13501-1
- Dodavané v koticoch

Aplikacia

- Pouziva sa na inStalacie potrubia v potrubi, aby sa zniZilo riziko poSkodenia vodou a aby sa umoznila vymena flexibilného potrubia
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Technicky list vyrobku

uponor

GF Uponor Teck spojka chranicky 25-28

1062956

Status

Item Available From date

Product code

Item no EAN

Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NOBB

Iltem no NRF

Item no RSK

Iltem no VVS
Rozmery

Vyska jednotky polozky
Dizka jednotky polozky

Jednotkova hmotnost polozky

Sirka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
Dizka (1)

Dizka (12)

Dizka (I3)

Z Meranie k
Packaging

Balenie GTIN PL1
Balenie GTIN PL3
Balenie GTIN PL4
Vyska balenia PL1
Vys$ka balenia PL3
Vy8ka balenia PL4
Dizka balenia PL1
Dizka balenia PL3
Dizka balenia PL4
Mnozstvo v baleni PL1

Mnozstvo v baleni PL3
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2026-02-01

4021598123809
04021598123809
2072198
48062726
5111239
1897930
087262128

120
46
0,073
46

ks

65,5
65,5
55
44

06414905464746
06414905450060
06414905632787
120

400

970

200

398

1200

1

100
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MnozZstvo v baleni PL4 1600
Typ balenia PL1 Plastic_Bag
Typ balenia PL3 Box
Typ balenia PL4 Pallet
Objem balenia PL1 0,0036
Objem balenia PL3 0,0474416
Objem balenia PL4 0,9312
Hmotnost balenia PL1 0,082
Hmotnost balenia PL3 8,6
Hmotnost’ balenia PL4 159
Sirka balenia PL1 150
Sirka balenia PL3 298
Sirka balenia PL4 800
Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu |i,

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300

E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@geo
rgfischer.com
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1062956

