Technicky list vyrobku uponor

Uponor Ecoflex gumova koncovka Single 125/200
1067757

- Pre jednoducht rarku

- Chrani koniec rary pred vihkostou a necistotami

- Vodotesnost' az 0,3 barov

- Obsahuje EPDM gumovu zatku, tesniaci krizok z nehrdzavejlcej ocele
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O produkte Uponor Ecoflex gumena zatka Single
Specifikacia
- Celé prislusenstvo je odolné proti korozii

Aplikacia

- PrisluSenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inStalacie.

Certifikacia

- Schvalenia by mala kontrolovat zodpovedna osoba
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Technické informacie

Polozka (merna jednotka) ks
Item no VVS 087856892
Item no LVI 3010128
Iltem no NRF 8360673
Dizka (1) 142 mm
Dizka (11) 90 mm
Packaging Quantity PL1 1

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu |i,

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1067757

