
Uponor Tacker spona štandardná 14-20mm h=40mm
1086529
- Tacker spony 

- montáž pomocou tacker zošívačky

O produkte Uponor Tacker spona štandardná
Špecifikácia
- Systém podlahového vykurovania Tacker skladá z izolačnej dosky EPS a fólie odolnej voči opotrebovaniu podľa EN 13163 a DIN 4108-
10. 
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E 

- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102 

- fólia na paneloch je označená mriežkových vzorom 100 x 100 mm

Aplikácia
- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie 

- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia
- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F
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1086529

Technické informácie
Položka (merná jednotka) ks 

Item no VVS 087393040 

Item no LVI 2022903 

Item no NRF 8361111 

Z-rozmery b 38 mm

Z-rozmery h 40 mm

Packaging Quantity PL1 1000 

Packaging Quantity PL3 8000 

Packaging Quantity PL4 96000 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1086529

