
Uponor Smatrix Move PRO snímač vlhkosti S-157
1087160
- snímač relatívnej vlhkosti 
- meria relatívnu vlhkosť pre výpočet rosného bodu 

- len pre chladenie a vykurovacie a chladiace zóny 

- 3-káblové pripojenie do regulátora Uponor Smatrix Move PRO X-159 

 

- dodatočná zhoda: EAC 

- rozsah vlhkosti: 0-100 % nekondenzujúce 

- presnosť: <2%RV 

- prevádzkové napätie: 24 V / 50-60 Hz 

- prevádzková teplota: - 10 °C … + 50 °C 

- trieda ochrany: IP20

O produkte Uponor Smatrix Move PRO snímač vlhkosti S-157
Špecifikácia
- viaczónový regulátor teploty prívodnej vody 

- reguluje súčasne teplotu prívodnej vody až pre 4 rôzne zóny 

- inteligentné a automatické prepínanie vykurovania/chladenia 

- ovláda systémy tavenia snehu/ľadu ako aj vyhrievanie trávnika 

- možná integrácia so zónovou reguláciou Smatrix Base PRO 

- voliteľné pripojenie k BMS cez rozhranie Modbus alebo bránu R-147 KNX (len v kombinácií so Smatrix Base PRO)

Aplikácia
- teplota prívodnej vody 

- komerčné budovy 

- vnútorné aj vonkajšie 

- sálavé vykurovanie a chladenie 

- teplá úžitková voda 

- len vykurovacéí režím 

- vykurovanie a chladenie

Certifikácia
- CE
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Uponor Smatrix Move PRO snímač vlhkosti S-157
1087160

Status
Item Available Till date 2027-12-31T00:00:00.000+0100 

Product code
Item no EAN 4021598149366 

Item no GTIN 04021598149366 

Item no LVI 2024557 

Item no NRF 8361101 

Item no RSK 2987824 

Item no VVS 466257050 

Rozmery
Výška jednotky položky 25 

Dĺžka jednotky položky 80 

Jednotková hmotnosť položky 0,1 

Šírka jednotky položky 80 

Item_UOM ks 

Measurements
LENGTH_L 80 

Z Meranie h 25 

Z Meranie š 80 

Packaging
Balenie GTIN PL1 06414905440580 

Balenie GTIN PL3 06414905630165 

Balenie GTIN PL4 06414905630424 

Výška balenia PL1 40 

Výška balenia PL3 300 

Výška balenia PL4 1500 

Dĺžka balenia PL1 100 

Dĺžka balenia PL3 400 
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Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk

Dĺžka balenia PL4 1200 

Množstvo v balení PL1 1 

Množstvo v balení PL3 75 

Množstvo v balení PL4 1800 

Typ balenia PL1 Base_Box 

Typ balenia PL3 Box 

Typ balenia PL4 Pallet 

Objem balenia PL1 0,00036 

Objem balenia PL3 0,036 

Objem balenia PL4 1,44 

Hmotnosť balenia PL1 0,111 

Hmotnosť balenia PL3 10,27 

Hmotnosť balenia PL4 271,48 

Šírka balenia PL1 90 

Šírka balenia PL3 300 

Šírka balenia PL4 800 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1087160

