Technicky list vyrobku uponor

Uponor Smatrix Move PRO snima¢€ vihkosti S-157
1087160

- snimac relativnej vihkosti

- meria relativnu vihkost pre vypocet rosného bodu

- len pre chladenie a vykurovacie a chladiace zény

- 3-kablové pripojenie do regulatora Uponor Smatrix Move PRO X-159

- dodato¢na zhoda: EAC

- rozsah vlhkosti: 0-100 % nekondenzujluce
- presnost: <2%RV

- prevadzkové napatie: 24 V / 50-60 Hz

- prevadzkova teplota: - 10 °C ... + 50 °C

- trieda ochrany: IP20

O produkte Uponor Smatrix Move PRO snimag¢ vihkosti S-157
Specifikacia

- viaczénovy regulator teploty privodnej vody

- reguluje sucasne teplotu privodnej vody az pre 4 r6zne zény

- inteligentné a automatické prepinanie vykurovania/chladenia

- ovlada systémy tavenia snehu/ladu ako aj vyhrievanie travnika

- mozna integracia so zénovou regulaciou Smatrix Base PRO

- volitelné pripojenie k BMS cez rozhranie Modbus alebo branu R-147 KNX (len v kombinacii so Smatrix Base PRO)

Aplikacia

- teplota privodnej vody

- komeréné budovy

- vnatorné aj vonkajsie

- salavé vykurovanie a chladenie
- tepla Gzitkova voda

- len vykurovacéi rezim

- vykurovanie a chladenie

Certifikacia

-CE
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Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1087160

