Technicky list vyrobku uponor

Uponor Smatrix Base PRO izbovy snima¢+RH style T-141 Bus flush
1087812

- izbovy snimac teploty a relativnej vihkosti (zapustend montaz)
- trieda ochrany: IP30
- farba: biela RAL9016

ZloZené z:
- izbovy snima¢ Uponor Smatrix Base PRO+RH Style T-141 Bus
- montazny material

O produkte Uponor Smatrix Base PRO izbovy snima¢+RH style T-141 Bus flush
Specifikacia

- az 16 regulatorov v jednom systéme

- prevadzkové napatie: 230 V

- automatické vyvazenie optimalizuje vyuzitie energie a komfort
- elektrické ovladanie

- podporuje az 6 izbovych termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulator
- relé Cerpadiel a kotlov

- test ventilov a Cerpadiel

- regulacia relativnej vlihkosti

- rdzne moznosti zapojenia (do série/do vetvy)

- 4-kéblova Bus instalacia

- komunika¢ny protokol: sériova zbernica RS485

- max. prikon na termopohon: 24 V AC /0,2 A (0,4 A Spickovy)
- zobrazuje informacie a nastavenie regulatora

- teplotné Gsporné programy pre kazdy kanal

- obmedzenie max./min. teploty

- prazdninovy rezim

- automaticka zmena €asu leto/zima

- bypass miestnosti

- funkcia kontroly miestnosti

- diagnostika systému

- pokrocilé nastavenia chladenia

- vizualizacia trendov (nastavena teplota v porovnani s teplotou v miestnosti atd.)
- nastavenie prisluSenstva

- volitelné: podpora BMS cez rozhranie KNX (s R-147)

Aplikacia

- kadblova zénova regulacia teploty pre salavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

Certifikacia

-CE/EAC
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Technické informacie

Polozka (merna jednotka) ks
Item no VVS 466258050
Item no LVI 2025242
Iltem no NRF 8361246
Dizka (1) 55 mm
Z-rozmery h 9 mm
Z-rozmery w 55 mm
Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 180

Packaging Quantity PL4 4320

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu Iil

Uponor, s.r.0.

Vajnorska 105
831 04, Bratislava
Slovenska republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1087812

