
Uponor Vario S rozdeľovač DFC 7x3/4 Euro
1093592
- Prietokomery na zobrazenie a vypnutie prietoku 

- Návrat s dynamickými ventilmi na reguláciu prietoku a uzávermi na uzavretie 

- Vrátane 2 plniacich a vypúšťacích ventilov 

- Max. prevádzkový tlak: 6 bar pri 60°C 

- Nastavenie prietoku na spätných ventiloch: 30 – 300 kg/h 

- Kompatibilita s pohonmi 230V a 24V

Žiadne informácie o aplikácii
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Uponor Vario S rozdeľovač DFC 7x3/4 Euro
1093592

Technické informácie
Položka (merná jednotka) ks 

Dĺžka (l) 460 mm

Dĺžka (l1) 87 mm

Dĺžka (l2) 73 mm

Z-rozmery k 385 mm

Z-rozmery b 50 mm

Z-rozmery b1 215 mm

Z-rozmery b2 215 mm

Z-rozmery h 75 mm

Z-rozmery h1 30 mm

Z-rozmery h2 50 mm

Z-rozmery k1 336 mm

Z-rozmery w 357 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 72 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1093592

